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СК DN150

чертеж 8/14

шахта с PRV DN80

чертеж 7/14

№6 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№5 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№4 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

Железорешетъчните

стълбове

№1 въздушник

Ø50 нов подземен

чертеж 10/14

връзка със същ.

водопр. Ø900СТ
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PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 2.80 м - 1бр.

PE тръба Ø63

L = 0.50 м - 1бр.

4

5

6

9

11

1

3

7

8

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

27

12

3'

Детайл №1

фасонните части са

описани в чертеж  7/14

PE дъга  Ø160 30° - 1бр.

№3 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№2 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

Водосток №2

обсадна тръба

Ø273/7 L = 2.10 м

 У
лична к

анавка

Водосток №1

обсадна тръба

Ø273/7 L = 1.00 м

К

а

м

е

н

н

а

 
с
т
е

н

а

B

H

 
-

2

0

K

V

B

H

 
-

2

0

K

V

B

H

 
-

2

0

K

V

B

H

 
-

2

0

K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

B
H

 
-
2

0
K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

B

H

 

-

2

0

K

V

2

№1 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.
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Детайл № 2

фасонните части са

описани в чертеж  14/14

шахта с ВЪЗДУШНИК № 2

DN50 нов подземен

чертеж 14/14

ЛЕГЕНДА

НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД

ИМОТНА ГРАНИЦА НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ИМОТ

СГРАДИ, КОИТО НЕ СЕ  ЕКСПЛОАТИРАТ

КРАЙ СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЧНА НАСТИЛКА

РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ОС БЪДЕЩА УЛИЦА

СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД

СЪЩ. ПОСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, ПОДЛЕЖАЩ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

НОВ СПИРАТЕЛЕН КРАН

СЪЩ. СПИРАТЕЛЕН КРАН

НОВ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ СЪС СК

СЪЩ. ВОДОМЕРНА ШАХТА

НОВА ШАХТА С РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ

РАЗРУШЕНИ СГРАДИ

СЪЩ. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД

СЪЩ. ПОЖАРЕН ХИДРАНТ СЪС СК

СЪЩ. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

СЪЩ. СГРАДИ ЗА ПАЦИЕНТИ

СЪЩ. СГРАДА КУХНЯ

СЪЩ. СГРАДА ОХРАНА

B

НОВ ВЪЗДУШНИК

МАСИВНА ОГРАДА

ЕЛ. КАБЕЛИ - ВЪЗДУШНО

ЗА МНЗ-УЧЕБЕН ПОЛИГОН НА МВР

СК DN150

чертеж 8/14

шахта с PRV DN80

чертеж 7/14

същ. ВШ

№8 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№7 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№6 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№5 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№4 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

Железорешетъчните

стълбове

№1 въздушник

Ø50 нов подземен

чертеж 10/14

 Канавка

връзка със същ.

водопр. Ø900СТ

СВО

по друг проект

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 2.80 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 3.50 м - 1бр.

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

PE тръба Ø63

L = 0.50 м - 1бр.

Детайл №1

фасонните части са

описани в чертеж  7/14

PE дъга  Ø160 30° - 1бр.

№3 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

№2 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

Водосток №2

обсадна тръба

Ø273/7 L = 2.10 м

Водосток №1

обсадна тръба

Ø273/7 L = 1.00 м
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№1 ПХ Ø80

нов надземен

чертеж 11/14

PE тръба Ø90

L = 1.50 м - 1бр.

Детайл № 2

фасонните части са

описани в чертеж  14/14

шахта с ВЪЗДУШНИК № 2

DN50 нов подземен

чертеж 14/14

Забележки:

1. Спирателните кранове да бъдат пълнопроходни, с гладък  преход и с гумиран затвор.

2. Фланците и болтовете да бъдат хромирани, а нипелите месингови.

3. Всички арматури и фасонни части да бъдат за РN10.

4. Монтажа на щуцера към СК да е центрично и отворите да си отговарят.

ЗА ВОДОПРОВОДИТЕ:                                                                                           СТАР БДС                          ДЕЙСТВАЩ БДС

1.Водоснабдяване, изисквания към системите и елементите извън сградите          -                                   БДС EN 805:2004

2.Арматури за водоснабдяване                                                                                      -                                  БДС EN 1074-5:2004

3.Противопожарни хидранти-надземни                                                                         -                                   БДС EN 14384:2005

4.Тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC) за водоснабдяване     БДС 12996:1986                 БДС EN ISO 1452-2:2010

5.Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен               -                                   БДС EN 12201-2:2011

    (PE), част 2:Тръби

7.Противопожарни хидранти-надземни                                                                        -                                    БДС EN 14339

ВЪЗЕЛ         - 1 бр.1

ВЪЗЕЛ       1

ВЪЗЕЛ         - 1 бр.3

ВЪЗЕЛ       3

Ø160 PE новØ160 PE нов

СК DN50

ВЪЗДУШНИК  - нов, подземен

Ø
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E
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Бетонови опорни блокчета - 2 бр.

ВЪЗЕЛ       2

ВЪЗЕЛ         - 6 бр.2

Ø160 PE новØ160 PE нов

СК DN80

ПХ  - нов, надземен

Ø
9

0
 
P

E

PE тройник редуктивен Ø160/90 - 1 бр.

Фл. накрайник Ø90 РЕ - 1 бр.

Освоб. фланец за PE DN80 - 1 бр.

СК DN80 с охр. гарнитура - 1 бр.

ПХ - надземен БДС EN 14384 - 1 бр.

Бетонови опорни блокчета - 3 бр.

Пета за ПХ фланцова 90° DN80 - 1 бр.

PE муфа електрозаваряема Ø160 - 1 бр.

ПХ DN80

ТСК 2" - 1 бр.

Нипел 2" - 3 бр.

Преход БМВ Ø63/2" вътр.резба - 2 бр.

Фл. накрайник БМВ Ø63/DN50 - 1 бр. 

Коляно 90° БМВ Ø63PE - 1 бр.  

Водовземна скоба за PE Ø160/2"-1 бр.

Коляно 90° преход-вътр. резба Ø63/2"-1бр.  

Авт. въздушник за подз. монтаж DN50 - 1 бр.
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Фл. накрайник Ø160 РЕ - 1 бр.

Освоб. фланец за PE DN150 - 1 бр.

СК DN150 с охр. гарнитура - 1 бр.

Щуцер DN900/150  - 1 бр. 

Бетонови опорни блокчета - 1 бр.

ТРЪБИ  ОБЩА ДЪЛЖИНА

Своб. фланец  DN150 - 1 бр.

L 1-38 = 663.40 м

L = 10.30 м

L = 0.50 мPE тръба Ø63

PE тръба Ø90

PE тръба Ø160

МОНТАЖЕН ПЛАН  ЧАСТ I

M 1:500

ЧАСТ II

 ЧАСТ I

ЧЕРТЕЖ

дата

М

лист

част:

фаза :

ПРОЕКТАНТИ

Р-Л ОТДЕЛ

ПРОЕКТАНТ

СТ. ПРОЕКТАНТ

ОБЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. Ц. ДИМИТРОВА

01.2019г.

РП

5 / 14

инж. А. ГАРАГУШКОВА

Име

Подпис

инж. A. Янева
инж. Д. Димитров

инж. Ст.Антонова

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

Нов уличен водопровод с диаметър Ø160мм от ПЕВП за

водоснабдяване кв.50, УПИ I -318,(ПИ с кад.идент.68134.4127.318),

м. “Назърица, землище Суходол“, с начало: връзка при О.Т.312

О.Т.313 - О.Т.312 - О.Т.311 - О.Т.310-- О.Т.309- О.Т.308-- О.Т.307--

О.Т.306-- О.Т.305-- О.Т.304-- О.Т.303-- О.Т.301-- О.Т.300 от

съществуващ водопровод Ø900 стомана, по улицата в южна и

западна посока до сградно водопроводно отклонение на УПИ

инж. Ст. Антонова

инж. Ст.Антонова
инж.А.Романов

СПЕЦИФИКАЦИЯ


